














A
pplikationen

Automotive
Dank der überragenden Leis-

tungsfähigkeit und E�  zienz der 

neuen VarioCAM® high resolu-

tion und der Möglichkeit, zeit- und 

aktionsgesteuert hochau� ösende 

16-Bit-Thermogramme mit bis zu 

60 Hz über eine moderne Fire-

Wire-Schnittstelle zu speichern, 

wird die Umsetzung komplexer 

Thermogra� e-Aufgabenstellungen 

wesentlich beschleunigt und ein 

spürbarer Beitrag zur Kostensen-

kung bei Produktions- und For-

schungsprozessen in der Auto-

mobilindustrie geleistet.

Bauwesen
Die VarioCAM® high resolution 

zeichnet sich durch eine außer-

ordentlich hohe thermische Auf-

lösung aus und erlaubt somit 

hochpräzise  Messungen noch un-

abhängiger von der Jahreszeit auch 

unter schwierigen Wärmestrombe-

dingungen. In Kombination mit der 

einzigartigen Au� ösung von bis zu 

1,23 MegaPixel  können Sie bau-

thermogra� sche Analysen von Ob-

jekten deutlich e�  zienter erstellen 

– das spart bares Geld.
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Forschung und 
Entwicklung
Die herausragenden Eigenschaf-

ten der VarioCAM® high resolu-

tion, wie 60 Hz Infrarotbildfre-

quenz, geometrische Au� ösung, 

Optik-Optionen, Temperaturmess-

bereich, thermische Au� ösung 

und Messgenauigkeit machen sie 

in Verbindung mit der Software-

Familie IRBIS® zu einem wichtigen 

Instrument in Forschung und Ent-

wicklung.

Fertigungskontrolle/
Qualitätssicherung
Die neue VarioCAM® high re-

solution ermöglicht auch ohne 

aufwändige Rechentechnik die 

automatisierte Überwachung dy-

namischer Vorgänge. So können 

Produktionsprozesse schnell op-

timiert und die Produktqualität 

verbessert werden.
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Vorbeugende
 Instandhaltung
Fehler früh zu erkennen heißt,  

Ausfallzeiten zu minimieren und 

die Produktivität zu steigern. Mit 

der neuen VarioCAM® high reso-

lution erhalten Sie ein ideales In-

strument, präventiv tätig zu wer-

den. Dabei bestechen die hohe 

Funktionalität und die präzisen 

Messergebnisse genauso wie das 

geringe Kameragewicht und die 

einfache Kamerabedienung. 
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